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MADE FOR MUSIC. DESIGNED FOR YOU. 
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Black Oak Walnut Oak Satin White 

DANE TECHNICZNESpendor A7.2 to następna generacja wysoko 
cenionego modelu podłogowego A7. Rezultatem 
wprowadzonych do niego zmian jest dramatyczny 
wzrost dynamiki, rozdzielczości i znacznie lepsza 
artykulacja niskich częstotliwości. Smukła, 
nowoczesna obudowa została zaprojektowana 
i zwymiarowana w taki sposób, aby łatwo i 
dyskretnie wpasowała się do każdej przestrzeni 
mieszkalnej. Kolumny A7.2 oddają muzykę z 
uderzającą klarownością, doskonałym 
rozciągnięciem basów i są wrażliwe na elementy 
zabawy i uroku zawarte w nagraniach muzycznych. 
Model A7.2 jest łatwy w wysterowaniu i wydobywa 
to, co najlepsze ze wzmacniacza. 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
• A7.2 to model zainspirowany swoim poprzednikiem. 

Został zaprojektowany tak, aby bez wysiłku wtopić się
w każde pomieszczenie. Przeprojektowany port bas-
refleks skraca przepływ powietrza, redukując rezonanse 
i zakłócenia, zapewniając głębsze, bardziej lepiej 
kontrolowane i dokładniejsze odtwarzanie niskich 
tonów.

• Model A7.2 jest dostępny w czterech eleganckich 
i nowoczesnych wykończeniach, co w połączeniu 
z dyskretnym i stonowanym wyglądem, pozwoli je 
płynnie włączyć do wielu różnych stylów wystroju 
pomieszczeń.

• W A4.2 zastosowaliśmy zupełnie nową miękką kopułkę 
wysokotonową o średnicy 27 mm z szerokim zawie-
szeniem i dużą tylną komorą oraz udoskonaloną 
zwrotnicę zaprojektowaną tak, aby zapewniała bardziej 
otwarte, dynamiczne i naturalne odtwarzanie wysokich 
częstotliwości.

• Wyrafinowana zwrotnica A7.2 pozwoliła poprawić 
obrazowanie stereo i spójność fazową, zapewniając 
gładszy, bardziej naturalny i precyzyjny dźwięk.

• Zaprojektowane i wyprodukowane w Wielkiej Brytanii.

Typ  2-drożny głośnik podłogowy

Typ obudowy Sztywna, asymetrycznie usztywniona obudowa 
z tłumieniem dynamicznym

Wentylacja Bas-refleks

Gniazda Pojedyncza para gniazd głośnikowych

Pasmo przenoszenia  33 Hz - 27 kHz

Moc maksymalna Do 150 watów

Zalecana moc wzm. 25-200 W

Czułość 85 dB dla 1 W przy 1 metrze

Impedancja nominalna 6,75 Ω (min. 5,4)

Przetwornik HF 27 mm kopułka poliamidowa

Głośnik nisko-średnioton. 18 cm z membraną polimerową EP77

Częstot. podziału zwrotnicy 2 kHz 

Waga 17,7 kg 

Wysokość   934 mm 

Szerokość   180 mm 

Głębokość   305 mm 

Wykończenia Black oak, walnut, oak, satin white 

Cokół  Czarny satynowy

Akcesoria  Nóżki z kolcami o regulowanej wysokości
Magnetyczna maskownica


